) 3593-9675
) 3593-9705

) 3593-9697
) 3593-9087

Equipamentos a Prova de Tempo

Caixa de Passagem com Tampas Reversiveis Lisa Antiderrapante IP-65

- T

Caracteristicas e Aplicacdo

Em liga de Aluminio Silicio, fundidas em molde permanente, de bom acabamento, alta resisténcia mecanica e a corrosao.
Tampa lisa ou antlderrapante, fixada por parafusos de aco galvamzado, dotadas de junta de vedacdo. Chassi removivel
opcional para montagem de equipamentos elétricos. Acabamento em pintura Eletrostatica a P6 Epoxi-poliéster na cor

cinza. Fornecidas totalmente fechadas, opcionalmente furadas de acordo com o quadro abaixo. Indicadas para: Montagem
de equipamentos elétricos em geral e outras ligagdes em ambientes imidos e com emanacédo de gases nao inflamaveis.

Especificagoes Técnicas
—.>—>>>—+—>>— —~~

Dimens: es Internas Miximo das Entradas Espacamento
H
Referéncia  Tampas (mm) Nomero de Entradas das Entradas Altura
~ Uma  Duas  Trés Duas Trés H
A B C D E F GComp.Larg.Comp.Larg.Comp. larg. A B C D
CP-1010-6 97 97 57,5 56 108 116 108 1" 1"  3/4” 34" - | - 20 20 - - 30
CP-1515-10 Lisae 147 14797,5106 159 172 169 2" 2" 1.1/4”1.1/4” 3/4" 3/4” 35 35 40 40 55
CP-2020-10 Antiderrapante 201 20197,2152 212 220 212 2.1/2” 2.1/2" 2" 2" 1" 1" 45 45 55 55 55
CP-3030-12  (Reversivel) 301 301 116 223 320 310320 3" 3" 21/2"21/2" 2° 2" 70 70 90 90 65
CP-4040-20 411 4101965292 440 433 440 4" 4° 4" 4 3 | 3" 70 70 140140 105
CP-4020-20 Lisa 401 200 195 330 227 210 427 4" 21/2° 4 2° 3 1" 95 4512555 105
CPAD-4020-20 Antiderrapante 401 200 195 330 227 210 427 4" 21/2" 4” 2" 3" 1" 95 4512555 105

ﬁ ﬁ C—digo das Espacamento Recomendado para Localizag<o
Tampa 5 = s === Entradas com mais de 3 Entradas de Di%uetros Diferentes
Vedagao Gsr=—-=c=oo--cooocecs 0 I A § |
Caixa NominalRosca Liso 40 3.1/20 30 2.1/20 20 1.1/201.1/40 10 3/401/20
/2" 10 10L 92 83 76 67 60 51 48 41 35 32
3/4” 15 15L 95 86 79|70 64 54 51 44 38
1” 20 20L 102 92 86 76 70 60 57 | 51
1.1/4” 25 25L 111 98 92 83 76 67 64
1.1/2 30 30L 114 102 95 86 79 70
2 35 |35L| 121 111 108 95 89
21/2" 40 40L 127 118 111 102
i - 3" | 45 [4sL| 137 | 127 [121]
3.1/2" | 50 50L 143 134
: 47 55 |55L| 153
E g
FIE| f{--------- Peeneneens %B
; = sicao das sicdo das
' E 3 Furagio ntradas ntradas
D 29 Fawigh R H | d 8
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(*) Qualguer alteragao na caixa podera prejudicar sua vedagao. = :___ -
(**) Caixa CP-1010-6 até Caixa CP-2020-10 tém 2 pontos de fixacdo. i h g cc
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Conector Prensa Cabos de Nylon

Conector Prensa-Cabos Rosca BSP

Caracteristicas e Aplicacdo

Fabricado em liga de Aluminio Silicio, dotado de bucha cénica elastica e anel de Aluminio.
Para vedacao de entradas de cabos em caixas e outros aparelhos.
Fabricados nas bitolas de 3/8" a 2” BSP (GAS).

Rosca ~ Cabo (mm) Dimens> es (mm)

Referéncia Cor Bitola Wn.  Mix. B
(pol) (C) Curta Longa

WG-01C+P Cinza 1/4 3,0 6,5 20 8 4
WG05C +P Cinza 3/8 5,0 10,0 24 8 3
WG10C +P Cinza  1/2 6,0 12,0 27 9 =
WG15C + P Cinza 3/4 130 180 30 11 >
WG-20C + P Cinza 1 180 = 250 38 11 :
WG25C+P Cinza  1.1/4 220 = 320 45 13 .
WG30C+P Cinza  1.1/2 320 380 47 W | -
WG35C +P  Cinza 2 | 370 440 47 15 | -
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Conector Prensa-Cabos Rosca NPT
e ————————

Rosca ~ Cabo (mm) Dimens> es (mm)
Referéncia Cor Bitola Mn.  Mix. B

(pol) (C) Curta Longa
WT01 LC Cinza NPT1/4 30 6,5 20 : 13
WT-05 LC Cinza NPT3/8 50 10,0 24 - 13
WTOLC  Cinza NPT12 60 120 27 - 15
WT15 LC Cinza NPT3/4 13,0 18,0 30 - 15
WT-20 LC Cinza  NPT1 180 250 38 - | 175
WT-25 LC Cinza NPT1.1/4 220 820 5 - 18
WT-30 LC Cinza NPT1.1/2 320 | 380 47 - 195
WT-35 LC Cinza  NPT2 | 370 440 47 - 195

TN, NOTA:

As bitolas com rosca NPT nao sao fornecidas com porca de aperto.
PN
L
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Curva 45°
Especificagdes Técnicas

. Di%uetro
Ref. Cor B"":“ Nominalk A B C D Pﬁs"
(o) ™ (pn) (ko)

CUR-45-10 Cinza 1/2 20 1410 200 21,4 586 0,033
CUR-45-15 Cinza 3/4 25 1900 250 26,5 79,0 0,046
CUR-45-20 Cinza 1 32 189,0 30,0 33,5 78,0 0,071

Curva 90°
Especificacdes Técnicas

Bitola D L Peso
Rel. . Cor "oy (mm) (mm) (ko)
CUR-10 Cinza = 1/2 214 98 0,089
CUR-15 Cinza 3/4 7 26,5 128 0,062
CUR-20 Cinza 1 335 128 0085

Abracadeira (Plastico)

Especificacbes Técnicas

Ref. Cor Bitola H D L  Peso

(pol) (mm) (mm) (mm) (ko)
ABR-10  Cinza | 1/2 21 | 20 | 25 0,005
 ABR-15  Cinza 3/4 21 25 28 0,006
ABR-20  Cinza 1 27 32 34 0,010
ABR-25  Cinza  1.1/4 31 41 45 0015
ABR-30 Cinza  1.1/2 36 46 532 0,020
ABR-35  Cinza 2 435 58 66 0,040

Caixas de Derivacao Poliwetzel

Especificagbes Técnicas

Bitola A B C Volume Peso
(pol) (mm) (mm) (mm) (cm3) (ko)

Ref. Cor

LPWI-10 _ Cinza
LPWI-15 Cinza
LPWI-20 Cinza 1 115 60 52 315 0,065

1/2e3/4 945 50 42,7 156 0,043

Cc A

NOTAS: - Para definir a referéncia do Poliwetzel, indicar: LPWI + Bitola.
Ex.: Para Poliwetzel 3/4” Cinza, indicar LPWI-15
- Todas as Caixas Poliwetzel sao entregues com 3 tampoes para fechar
as entradas nao usadas.
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Tampas Poliwetzel

B 80C

0112 02/13 03!14 04,f15 05/16/17 10/20

Especificagbes Técnicas

Anni Bitola D L ;

Referéncia Cor (pol) (mm) (mm) Aplicag< 0
TCPI-01 Cinza 1/2e3/4 945 50 1 interruptor
TCPI-02 Cinza 1/2e3/4 945 50 2 interruptores / *1 tomada
TCPI-03 Cinza 1/2e3/4 945 50 3 interruptores / *1 tomada
TCPI-04 Cinza 1/2e3/4 945 50 2 mterruptores distanciados
TCPI-05 Cinza 1/2e3/4 945 50
TCPI-10 Cinza 1/2e3/4 94,5 50 Fechada
TCPI-12 Cinza 1 115 60 1 interruptor
TCPI-13 Cinza 1 115 60 2 interruptores / *1 tomada
TCPI-14 Cinza 1 115 60 3 interruptores / *1 tomada
TCPI-15 Cinza 1 115 60 2interruptores distanciados
TCPI-16 Cinza 1 1156 60 -

TCPI-17 Cinza 1 115 60 1 tomada telefone 4P
TCPI-20 Cinza 1 115 60 Fechada
TCPI-24 Cinza 1 1151 60 2 tomadas telefone 4P
TCPI-28 Cinza 1/2e3/4 945 50 1 conector RJ
TCPI-29 Cinza 1 115 60 2 conectores RJ
TCPI-32 Cinza 1/2e3/4 945 50 2 conectores RJ

NOTA: Quanto a utilizagdo do conector RJ, consulte nosso vendedor para certificar-se que o modelo do conector RJ é compativel e aplicavel
com ou sem moldura.

*Ao aplicar as novas tomadas conforme NBR 14136 (Nov. 2002), informamos que & necessario consultar o nosso vendedor,
para garantir compatibilidade da tampa com o acessério.

Pecas e Acessorios para Eletrodutos

Bucha e Arruela

Caracteristicas e Aplicagdo

Fundidos em Liga de Aluminio Silicio. Otima resisténcia mecénica, acabamento liso e de boa aparéncia.Sao fornecidos
com rosca BSP (GAS), de aplicagdo rapida e segura, representando versatilidade e economia nas instalagGes elétricas,
residenciais e mdustnals comprovado pelas mais exigentes instaladoras.

|' - Bucha Arruela

u l Referéncia Bitola Dengns oF (1en) Referéncia Bitola Dsne ¢ ()

A B c A B

- BUA-05 = 3/8" 265 7.5 12,0 ARA-05 = 3/8" 285 4

Afiiet BUA-10 127 255 90 150 ARA-10 | 1/2 285 @ 4

F_C'_‘j BUA-15 34" 810 | 90 | 200 ARA-15 34 | 340 | 42

T ; BUA - 20 At 385 10,0 26,5 ARA - 20 A 425 45

j BUA-25  1.1/4° 480 110 | 325 ARA-25  1.1/4” 530 5

L . BUA-30 | 1.1/2' 545 125 400 ARA-30 | 1.4/2" 580 5

- BUA - 35 2" 66,5 13,0 52,0 ARA - 35 2 72,0 5,5

__} | BUA-40 212"  8as 155 65,0 ARA-40  21/2° 865 = 65

i — L BUA - 45 3" 97,0 16,5 77.0 ARA - 45 3" 100,5 8

e A—J_r BUA-55 & 4" 122,0 18,0 101,0 ARA - 55 4 128,0 85




